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1. 目的
为了保障对考试过程的严格控制，加强考试纪律，保障考试公平、公正，制定本考试过程控制程序，实现考试过程全面控制。
2. 适用范围 

认证机构考试计划内的所有考试科目。
3. 职责 
考试过程控制程序由认证机构制定，所有考试中心遵照执行，各考试中心主任负责实施。
4. 申请考试
所有考试应由认证机构直接或通过授权的资格鉴定机构设立、批准和监控的考试中心里实施。除认证机构直接组织的考试以外, 授权鉴定机构或考试中心组织考试时, 应在考试前一周前将已经审核符合要求的报考人名单, 包括应考的方法、门类和申请材料上报考试中心。考试中心应及时对材料进行审核（包括：首次认证申请表ZXJL-01及续表ZXJL-01A或重新认证申请表ZXJL-02及续表ZXJL-02A或延期申请表，持证人员道德行为准则DDXW-01，培训中心培训证明书，照片、身份证复印件、学历复印件等最终递交认证机构决定委员会审定和存档的资料）。

鉴定机构或考试中心应向认证机构支付一定的考题费。并由认证机构制定考试计划。考试中心严格按照考试计划进行考试，对发生特殊情况未能准时考试、延期和提前考试，都需要认证机构认可。

认证机构在完成上述工作后，在考试前将选自考题库的考题及答案邮寄或派员送达鉴定机构或考试中心。
考试试题应经认证机构确认。如果采用的是传统的事先准备好的纸质试卷，试卷应经主考人确认和批准，评分应按认证机构批准的程序文件进行。
5. 执行考试
书面（无论是电子评分系统或是传统试卷）和实际操作资格鉴定考试应由主考人或在主考人的负责下由一个或多个经培训的监考人实施监考。
主考人不应允许监考符合如下条件的报考人：
两年内接受过针对该场考试的培训训练；
与主考人在同一机构工作（长期或临时）。
认证机构派遣监考员或指定监考人员协同鉴定机构或考试中心进行监考, 其监考费用由鉴定机构或考试中心支付。
考试中心负责人（主任）指导并协助报考人和监考人员完成考试。
报考人应在预定的时间前携带考试用品和身份证件到达考场。报考人考生迟到十五分钟后不得参加考试，作放弃考试资格处理。考试中，报考人应向主考人或监考人出示其有效身份证件和正式的考试通知。
监考人员必须公正对待每一应考者。对考生提出的问题，在不影响公平、公正原则下做出解答。严禁监考人员对考生作出影响公正的提示。
考试开始之前, 监考人员应宣布考场纪律及考试时间, 然后宣布考试开始。考试时间根据专业方法、产品门类不同而定。
6. 考试注意事项
报考人不应允许携带个人物品进入考场，除非主考人明确同意。

考试桌面上只能有无存储功能的计算器、文具和试卷。
报考人有任何舞弊、欺骗行为，监考人员应立即予以警告，并作出记录。监考人员对严重舞弊行为者，有权取消其应考资格，令其离开考场或将试卷作废。
任何报考人在考试过程中不遵守考试规则或弄虚作假或参与作弊，应禁止其参加今后一年内的所有资格鉴定考试。
禁止报考人在离开考场时，带出任何与考试有关物品。

除非经监考人员认可，报考人在离开考场后不能再进入考场。
在考试结束后, 监考人员应将多余的试卷缴回认证机构或考试中心的负责人（主任）。
任何考题不得外流至考题保管员、监考人员、考试中心负责人（主任）以外的人员。
 经认证机构批准，在实际操作考试中，报考人可使用自己的设备。
7. 1级和2级考试评分方法
1级和2级的理论考试使用单项选择题。通用考试共有50道选择题，每题2分，总分100分，70分合格。相关门类考试共有25道选择题，每题4分，总分100分，70分合格。如果报考人理论成绩为64分，实践考试成绩在76分以上，也视为考试合格。
1级和2级的实践考试评分：
1级磁粉、渗透和超声实践考试应从主要仪器方法选择、操作准确等方面进行评分，总分100分，70分合格。

2级实践考试除了进行实际操作考试之外，还要编制一份无损检测作业指导书和评判缺陷，以便认证机构能够判断报考人是否具备相应能力。

射线考试中，1级报考人应独立完成射线照相；2级报考人除了独立完成射线照相外，还应对12张底片进行评定。每张底片独立评分，总分100分，70分合格。报考人应考的每张底片均评定合格后，方可视为该考生评片合格。
3级人员基础考试共有100道选择题，每题1分，总分100分，70分合格。主要方法考试和相关门类考试的评分方法与1级和2级考试要求一致。

由于3级考试不要求进行实践操作考试，因此如果报考人相关工业门类考试成绩为64分，认证机构应参考其无损检测操作规程和工艺卡考试成绩，具体操作办法与1级和2级实践考试一致。

8. 试题有效性
从认证机构试题库中抽取之后的试题，由考试中心主任审核签名后，应视为有效。试题方法、数量和类型应满足ISO9712-2012标准要求。
9. 考试内容

根据ISO9712-2012标准要求，认证机构根据中国国情起草各等级的考试要求，具体要求如下：

目前，欧盟多边互认的无损检测方法为超声、射线、磁粉和渗透检测等四种方法。不同的考试等级对应不同的要求：1级和2级试题数量为50题，每题2分，总分100分，70分合格。考试时间为1小时。除此之外，报考人还要参加焊、锻、铸、管等主要产品门类的考试。考题数量为25，每题4分，总分100分，70分合格。2级报考人还要编制作业指导书，得分包含在其实践操作考试中。报考人每个门类检测2件试样，每件试样分别得到70分或以上方视为合格。报考2级射线检测，还要完成12张底片评定考试，每张底片分别得到70分或以上方视为合格。射线对人体有害，射线检测考试中还应增加辐射安全方面的考试。
对于认证任何无损检测方法的所有3级报考人，应成功完成相关门类和方法的2级证书，具体要求见GB/T 9445-2008。3级报考人不考实践操作，主要进行100道选择题的基础考试（包括铸件、锻件、焊缝和管子的制造工艺基本知识、金属材料工艺知识、无损检测人员资格检定与认证标准、和超声、射线、磁粉和渗透检测的基本知识），每题1分，总分100分，70分合格。报考人还应进行主要方法和多种门类的考试，每门考试为25道考题，每题4分，总分100分，70分合格。报考人还应编制1份工艺规程，填写相关门类的工艺卡。以上细节可在中国无损检测学会网站上获得。
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