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1. 目的 

为了更好地实施ISO 9712-2021《无损检测  人员资格鉴定与认证》和执行无损检测人员资格认证体系的有关文件和规定，特制定本程序，规范理论考试和实践考试，使无损检测人员的技术素质和技能达到标准规定的要求。其目的在于保证无损检测取证人员的理论考试和实践考试的考试质量，力求做到公平、公正，正确。确保通过考试的无损检测人员具备与其等级相应的知识和技能。
2. 适用范围
本程序适用于无损检测学会认证机构的1、2、3级无损检测人员的理论和实践考试，不授权其他的资格鉴定机构。

3. 考试计划的制定和实施

资格鉴定考试应涵盖一个给定的用于一个或多个产品门类的NDT方法。认证机构应规定和公布报考人完成每门考试允许的最大时间量，最大时间量应视试题的数量和难度而定。答题所需的平均允许时间应由认证机构确定。
考试中心负责人负责制定无损检测人员的理论考试和实践考试计划(见《无损检测人员考试中心考试计划》ZXJL-12)，并组织实施。考试中心负责将每次考试的具体时间地点以书面形式提前一周通知无损检测人员资格认证机构，包括已经审核符合要求的应考人员名单，应考的方法和产品门类。

根据各培训中心的培训情况，编制考试计划，分期分批对经过培训的无损检测取证人员编排时间，并通知取证人员考试时间、地点及考前准备工作。

根据考试时间和地点，在一周前通知理论和实践考试考官（监考人员），作好考前准备。

4. 考试准备、考试安排和监督员/主考人/监考人
考试准备：收集报考人信息，编制汇总表；在考试前三天必须将所有考试内容准备就绪，填写《考试试卷审核单》（ZXJL-14）：A、按方法、产品门类的理论考试试卷、试块；B、根据方法和产品门类的辅助物品，例如：超声检测应配备计算器（原则上自带），渗透检测配备围裙、手套、擦布或软纸等等；C、仪器设备。
考试安排：理论考试在实施计算机考试时原则上30人以内一批。在没有实施计算机考试时，最大考试人员容量为60人一批。实践考试将根据考试人员的产品门类不同，编排考试顺序和次序。
监督员宜由认证机构任命，且公正无私。主考人是资深无损检测专家，并取得所考方法的3级证书。监督员/主考人/监考人应每年评价一次，评价记录应由认证机构办公室保存。考场有监控。
5. 考试
按照ISO9712-20112，对1、2、3级报考人进行理论和实践考试。
5.1 通用考试

表1  通用考试试题的数量
	无损检测方法
	试题数量

	
	1级
	2级

	渗透检测
	50
	50

	磁粉检测
	50
	50

	射线检测
	50
	50

	超声检测
	50
	50

	涡流检测
	50
	50

	目视检测
	50
	50


通用考试的试题只能从认证机构或授权资格鉴定机构最新的通用考试题库中随机抽取。考生至少要求回答表1中规定数量的题目。

在射线照相检测考试中要增加辐射安全方面的内容，除非国家法规不强调这一点。

射线照相检测考试中应包括X射线或伽玛射线的内容或两者都包括，主要根据认证机构的工艺规程。
对于3级，建议首先通过基础考试试题数的最低要求，见表2，如果第一个主要方法考试是在基础考试通过后五年内通过的，则基础考试的成绩仍然有效。持有效的3级证书的报考人，豁免所需的基础考试。
表2：3级人员基础试题题数
	科         目
	考题数

	材料科学和工艺技术的知识
	30

	以ISO9712-2021标准为基础的认证机构的资格鉴定和认证体系的知识
	10

	由考官选择六种方法的相当于2级要求的通用知识，这六种方法为超声，磁粉，射线，渗透，涡流，目视。
	60 


5.2 专业考试
专业考试包括超声检测的五个产品门类（焊缝，锻件，铸件，管材，板棒条），射线两个门类（焊缝，铸件），磁粉、渗透三个产品门类（焊缝，锻件，铸件）。涡流四个门类（焊缝，锻件，铸件，管材），目视四个门类（焊缝，锻件，铸件，管材）
产品门类包含下列内容：

1） 铸件（铁和非铁材料）；

2） 锻件（所有类型的锻件：铁和非铁材料）； 
3） 焊缝（所有类型的焊缝，包括钎焊、铁和非铁材料）；

4） 管子和管道（无缝、焊接、铁和非铁材料，包括焊接管用的平板产品）；
5） 除锻件外的型材（板材、棒材、条材）。

专业考试应仅包含从认证机构或授权资格鉴定机构的与相关门类有关的现行专业考试题库中随机选取的试题。
专业考试中，应考人应回答25道单项选择题，包括计算题，NDT工艺规程以及法规、标准、规范等方面的内容。
如果专业考试内容涵盖两个或多个产品门类，试题数量至少30题，并均匀覆盖所涉及的产品门类。1级和2级持证人员在同一NDT方法内调换门类或者增加其他门类，应只需要参加该方法所涉及的新门类的专业考试和实际操作考试。
持有其他认证机构颁发的无损检测证书考同级别的学会证书，认可工作经历，须按照标准规定的要求培训考试。
表3：1级和2级人员专业考试要求试题的数量

	NDT方法
	试 题 数

	
	1级
	2级

	PT
	25
	25

	MT
	25
	25

	RT
	25
	25

	UT
	25
	25

	ET
	25
	25

	VT
	25
	25


表4：1级和2级人员专业考试（S）
	方     法
	题  数
	时间（分）
	评  分
	评 分 备 注

	RT. UT. ET
MT. PT. VT   
	25
	40
	每题4分
	至少应达到70分


3级人员主要方法考试的笔试考试应评定报考人在主要方法学科方面的知识，表5是多项选择题的数量要求。试题应在考试时从认证机构批准的现行试题集中随机选取。
表5：3级人员主要方法考试试题数量的最低要求

	部分
	科目
	题量

	D
	与所申请检测方法有关的3级知识。
	50

	E
	NDT方法在相关产品门类中的应用，包括应用法规、标准、技术条件、和工艺规程。与法规、标准、技术条件、工艺规程有关的项目可开卷考。
	25

	F
	起草一份或多份有关产品门类的NDT工艺规程。考生应准备好需参考的法规、标准、技术条件工艺规程。见附件E给出的工艺规程考试权重百分比的指南。考生在3级考试中起草了一份NDT的工艺规程，认证机构可将它与一个相同方法和产品门类中已有的NDT工艺规程相比较，进行严密的分析与评分。
	—


持3级证书的人员，从一个产品门类调到另一个产品门类，对于同样的NDT方法，不需要参加基础考试以及主要方法中的3级知识考试。对其他工业部门2级证书，如不包括所申请3级的门类，须加考实际操作。
对于认证任何NDT方法的所有3级报考人，应成功完成相关门类和方法的2级实际操作考试（评分≥70分），编制适合于1级的工艺卡除外。报考人已有相同的NDT方法和产品门类的2级，或已经通过工业门类的NDT方法2级实际操作考试，豁免2级实际操作考试。此豁免仅仅是指有关工业门类所包含的产品门类，在任何情况下，相关门类指的是3级报考人申请的门类。

对于3级，总的考试时间基于B和E选择题每题最长3分钟，A、C和D选择题每题最长2分钟。3级人员工艺规程编写时间为2h，每个工艺卡20分钟。
5.3 理论考试试卷编制（卷号、形式）

理论考试分书面考卷和计算机考卷二种。

考卷卷号：    □□-□□-□□-□□-□--□---□

               年    月    日 方法 门类 卷别 级别

说明：卷别为：A卷、B卷或C卷

门类：焊缝W；锻件（板、棒）F；铸件C；管子、管道T；板棒条WP
例如：2007年3月6日考试超声、焊缝2级；2007年3月6日考试射线、铸件2级

编号：20070306UTWA2                 20070306RTCA2
5.4 实践操作考试试卷编号

实践操作考试分：作业指导书ZYZD-UT；ZYZD-RT；ZYZD-PT；ZYZD-MT；ZYZD-ET（占实践操作分数15%；可参照ZYZD-01；ZYZD-02；ZYZD-03执行）；
实践操作考试记录报告SCJL-UT；SCJL-RT；SCJL-MT；SCJL-PT；SCJL-ET（占实践操作分数85%）。实践操作按实践操作考试评分程序进行SCPF-01（附后）。
5.5标准答案和控制方法

试卷和标准答案由资格认证机构统一组织命题和审核。试题审批、报送应尽量减少环节，不允许与试题无关人员转交、转批试题，确保试题的保密性。接触试卷的人员和监督员不得以任何方式泄漏试题内容，凡在命题、审题、印卷、领取和保管试卷过程中发生泄密的，按有关规定予以处理。公正、公平、科学地评阅试卷，所评定的成绩应能客观地、真实地反映学员对该专业和产品门类的学习情况。为规范考核工作管理，加强教学过程监控，提高教学质量，考核的目的是检验、评定学员对所学知识的理解程度和综合运用能力，也是对教员教学效果的一种检验。为了规范考核要求，统一考核标准，严格考核管理工作，确保考核工作的严肃性、权威性和真实性，特制定有关管理规程。

试题内容应符合教学大纲中对知识、能力、素质的要求。 参加考试人数超过30人，可以出A、B卷。A、B卷的难度、广度、份量应相当，内容可以重复，但题号不能相同。命题同时应给出标准答案、评分标准。试卷应文图清晰、工整、无错误。应严格试卷审核制度，审核人应对试卷质量负责。

试题的难易程度和题量要适当，试题的难易搭配合理，题量要有三分之二的学员能够完成。
要有严格的命题审查制度。试题和标准答案(评分标准)要由认证制度委员会主任、认证机构负责人、考试中心主任共同进行审查。
资格认证制度委员会主任、认证机构负责人和考试中心主任必须由其中一名监控试卷的印制、发放、阅卷、封存全过程。

考试中心根据应试人员的数量和情况，制定《无损检测人员考试中心考试计划》ZXJL-12（附后），根据考试计划安排监考人员、时间、地点、试卷、试块等准备实施考试计划。

在组织考试和阅卷过程中，对标准答案或试卷有疑义，应组织人员重新审核，对必须修改的试题，应填写《考试试卷修改单》ZXJL-19（附后）。实践操作考试试卷和试块必须由实践操作监考人员提出，并填写《无损检测人员实践考试试块审核单》ZXJL-20（附后）。

经审核和批准后方可实施实践操作考试。理论考试和实践操作考试必须有两名以上监考人员在场。考试完毕试卷交考试中心主任或副主任，并组织有关人员阅卷。监考人员应在《无损检测人员考试监考记录》ZXJL-13上签字备案。

经一段时间的理论考试和实践操作考试运行，要进行阶段性总结，并递交认证制度委员会参考：

（1）试题与培训大纲是否符合。试题的性质、内容是否体现了培训大纲重点、难点及基本内容的不同要求。
（2）试题的题量、题型、总体难度分析。
（3）试题对学员的适应情况。
（4）学员对基本理论、基本技能和综合应用能力的掌握程度，主要得分点与失分点情况分析。
（5）分析教与学两方面的成功及失误，今后改进的措施。
5.6 题库的维护、更新和使用

为使得考试信息和内容能够及时更新，适应不断变化的考试要求，必须对考题库进行维护、更新。

考题库根据执行标准的修改应及时更改相应的试题，更改试题和标准答案应由认证和考试中心负责人选派专业人员进行，并填写《考题修改或更正通知单》KTGG-01（附后）。

6. 实践考试
实践操作考试应包括：在指定试样上进行检测，按要求记录（2级报考人为解释）结果信息，并按规定格式编制检测报告。用于培训的试样不应用于考试。
实践操作考试是对考生实际操作能力的检验，对所学的知识在实际工作中的应用体现，不仅能检查培训水平和考生所掌握的基础理论知识，而且能反映考生进行实际操作的能力。
考试试件分：焊缝、锻件、铸件、管材四种。每件试样应具有唯一标识，并附有试样的标准检测报告，其内容包括检测试样中指定不连续时的所有设备参数。此唯一标记应是一个适当的永久性标记，以确保其完全是可追溯的。标记不应妨碍试样的实际操作检测或考试，以及无论怎样，标记及其对应的被检试样不应让报考人提前知道。试样的标准检测报告应根据至少2个独立的检测来编制，并经3级证书持有人的验证而用于考试评分。编制试样的标准检测报告所依据的独立检测报告应作为记录保持。
试样应专属于某门类，模拟实际的几何形状，并且应含有可能在制造过程或在役过程中形成的典型不连续。不连续可以是自然的、人工的和移植的。对于2级评定考试，数据集或底片能用来替代实物试样。
认证机构应确保被检区域或体积的数目，以满足相关的等级、NDT方法和门类，并且这些区域或体积含有可报告的不连续。

1级报考人应按主考人提供的NDT工艺卡进行操作。

2级报考人应依据给定的法规、标准、规范来选择适用的NDT技术和确定操作条件。
对于那些用人工源或数据来替代不连续的考试，1级报考人应展示其具有调整和校准设备、验证其灵敏度和记录检测数据的能力；2级报考人还应展示其具有解释和评定早先时已记录的检测数据的能力。      
考试的允许时间取决于试样的数量及其复杂程度。认证机构应规定平均允许时间。推荐每个被检区域或体积的最大允许时间为：1级和2级：1-2个门类，1小时；3-5个门类，2小时。2级人员作业指导书最大允许时间推荐为2h。3级人员工艺规程编写时间为2h，每个工艺卡20分钟。
用于校准或测量（例如厚度或涂层的测量）的试样不必含有不连续。对于RT，试样中不必含有不连续，因为已反映在用于解释的射线照相底片上。
主考人员对考试用设备进行测试，以确保是否处于完好和可用状态。检查标准试块、考试试件的种类数量及其他用品是否满足考试要求。考生参加实践考试，每人不得少于两件试件。监考人员根据考场情况，按顺序安排考生进入考场。主考人员安排考生领取试件进入考试位置，同时记录时间。主考人员对考生考试全过程进行观测，在评分表上对考生操作过程作出评价性记录和评分。考生操作完成或结束向主考人员报告，待主考人员检查后方能离开考位，并进行清洁和调试仪器到原始状态。考试报告和评分表由主考人员统一收集整理归档。主考人员对考生递交的考试报告，结合操作过程对其结果予以评定，根据试件的标准答案和评分标准综合评定。
实践考试应填写《无损检测人员实践考试试块审核单-ZXJL-20》。
6.1 实践考试试卷编制

实践考试试卷分二种形式：

（1）[器材知识和设备调整]选择题10题，[应用]选择题5题和检测报告[缺陷检测能力]；

（2）对试块的实践操作考试记录报告（报告形式附后）。

6.2 标准答案和控制方法

    同5.5“标准答案和控制方法”
6.3 实践考试试块的选择

□□-□□-□-□□□

                考点 方法  门类  编号

注：门类：焊缝W；锻件（板、棒）F；铸件C；管子、管道T；板棒条WP。
7. 考试实施

（1）考试中心负责人负责制定无损检测人员的理论考试和实践考试计划。

（2） 将每次考试的具体时间地点以书面形式提前一周通知无损检测人员资格认证决定委员会，包括已经审核符合要求的应考人员名单，应考的方法和产品门类。

（3）分期分批对经过培训的无损检测取证人员进行编排时间，并通知取证人员考试时间、地点及考前准备工作。

（4）根据考试时间和地点，在一周前通知理论和实践考试考官（监考人员），作好考前准备。
（5）按专业、产品门类的理论考试和实践考试试卷、试块。

（6）根据专业和产品门类的辅助物品，例如：超声检测应配备计算器（原则上自带），渗透检测配备围裙、手套、擦布或软纸等等和仪器设备。

（7） 考试安排：理论考试、实践考试将根据考试人员的产品门类不同，编排考试顺序和次序。
8. 监督员、主考人、监考人和辅助人员职责
（1）. 监督员、主考人、监考人员应具备高度的责任心和良好的职业道德，严格维护考场纪律，确保考试工作公正、顺利的进行。
（2）. 监督员、主考人、监考人员考前应认真学习考试有关政策规定和考试软件的有关知识，熟悉监考业务。
（3）. 监督员、主考人、监考人员必须是认证机构指定的人员，严格遵守考试时间，不擅离职守。
（4）. 监督员、主考人、监考人员提前三十分钟进入考场，检查考场准备情况，发现问题应及时采取有效措施。
（5）. 开考前十五分钟，报考人按座位号有秩序地进入考场，除携带笔和计算器（无储存功能），特别允许的资料外，手机关机进场，考前十分钟主考人应向报考人宣读考试规则及有关的注意事项。
（6）. 开考时间到，主考人宣布开始答题。

（7）. 开考十五分钟后，禁止迟到的报考人入场。报考人在完成考试并交卷后，应立即离开考场，不得携带任何有关考试资料出场，在考试结束前不得再次进入考场。
（8）. 监督员、主考人和监考人员对试题内容不得做任何解释，试题有更正时应及时当众公布，并将公布时间加入考试时间。
（9）. 报考人在考试中途不得离开考场，如发生紧急情况，应征得主考人同意和准许下处理突发情况。
（10）. 监督员、主考人、监考人员要认真监督报考人应试，制止报考人违反考场纪律的行为，并将报考人违纪行为如实填入考场纪录。
（11）.监督员、主考人、监考人员要认真履行职责，不得做与监考无关的事情。
（12）.考试结束前十五分钟，主考人应宣布考试剩余时间，提醒报考人注意事项，考试结束时间到，主考人要求报考人立即停止答题，监考人员收缴并清理考卷。
（13）.实验室辅助人员和工作人员，凡参与协助主考人和监考人员工作的其他一切人员，如有违纪者，视其情节按有关规定给予处分，直到追究法律责任。
（14）.考试评分时主考人应负责对比标准答案。

9. 存档、保密和安全

安全保密是考试工作的重要工作之一，尤其是一些涉及关键环节和场所硬件设施、试卷保密室等等，必须引起高度重视。对涉考人员进行必要的培训，建立安全保密责任追究制度。对涉考人员要严格要求，严格管理。建立责任追究制度，对因失职、失察造成泄密、失密的，除了要根据情节轻重给予当事人相应的处分外，还要追究领导责任；不得泄露涉及具体试卷印刷场地、保存地点和评卷场所等内容；考试期间，不得提供或发表考试试题和参考答案。
报考人答卷属于保密材料。从命题开始至成绩公布前的各个工作环节，对所有试卷和答卷必须采取严格的安全保密措施。
考试中心主任负责考试从命题开始直至开考前试题、试卷（含标准答案）的保密保管工作及接收、整理答卷、评卷直至成绩公布前的答卷保密保管工作。
要求设立试卷保密室，兼做答卷保管室，用于存放试题、答卷及有关保密的其它资料等。保密室由考试中心负责监督检查。保密室钥匙、铁柜钥匙由两人分别掌管。保密室专管员应坚持原则、忠于职守，严格遵守保密纪律，工作认真负责。与监考无关的人员不得擅自进入保密室。
保密室应保持通风清洁，严禁吸烟和明火，并注意检查电源、电器设备使用情况，确保安全。
命题人员和接触试题的工作人员严格遵守考试保密工作的有关规定。不得以任何方式泄露命题者的身份和试题的内容及试题组建情况，命题人员不得参与任何形式的考前辅导或接待考生的个别咨询。
启封试题和试卷的印制、存放，必须至少有两名工作人员在场，并对试卷印制的份数进行登记，报废试卷必须当场销毁。
考试结束后，监考人员应当场清点答卷份数和回收所有缺考试卷，确认准确无误再与试卷收发人员办理交接手续。阅卷有关工作人员应严格遵守阅卷规则和保密纪律，不得以任何理由将试卷带离阅卷场所，不得对外泄露阅卷情况。
考试成绩处理阶段的一切信息均属机密，有关工作人员必须对已评阅的试卷采取安全保密措施。任何人不得擅自更改、泄露或提前对外公布考生的考试成绩。
评阅后的试卷应保存五年，保存期满后按有关规定销毁。
认证机构有责任维护：

按等级、无损检测方法和产品门类进行分类的所有持证人员的数据库和最新列表；
建立每一位未通过认证的报考人档案，自申请日期起至少保存5年；

已通过资格鉴定但资料不齐的报考人档案需单独归档；

申请表不全；

考试文件不齐，如缺少试题、答案、考试试件标准答案，记录，检测结果，无损检测工艺规程和评分表等；

缺少延期和重新认证文件，如视力证明和连续工作证明等；
取消认证的原因。
个人档案应保存在合适、安全和保密的环境中，保存时间至证书有效期结束后至少10年。考试试卷宜保存10年，到期后按相关规定予以销毁。
10. 特殊技术卷
特殊技术卷指六大常规（UT、RT、MT、PT、ET、VT）以外的无损检测专业技术进行考试的试卷。对于特殊技术卷将根据特殊产品特殊要求进行编制。

10.1 试卷编制（卷号、形式）

同5.3《理论考试试卷编制（卷号、形式）》和6.1 《实践考试试卷编制》。

10.2 试题种类

根据ISO9712标准要求，分通用卷、专业卷。以选择题为主，根据特殊方法要求可增加其他类型的试题。

10.3 标准答案和控制方法

同5.4“标准答案和控制方法”。

11. 与其他工业部门联合考试办法

与其他工业部门联合考试，试卷必须涉及考生的报考方法和产品门类，试卷可由双方共同协商确定认可，无论考生试卷由双方哪一方保管存档，空白试卷各自均有存档件，必须做到审核复查时随时可查档阅卷。
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